Bio – SNG
Ch. Aichernig, REPOTEC GmbH

Úvod

Metán z biomasy je dôležitá opcia k zvýšeniu podielu obnoviteľnej energie v oblasti mobility. Metán je môžné zapojiť do už existujúcej sieti zemného plynu, pričom je možné využívať celkovú infraštruktúru zemného plynu. A taktiež použitie Zemného plynu vozidlová flota zemného plynu je už existujúca technológia. 

Smernica európskeho spoločenstva 2003/55/EC podporuje tento smer.

V porovnaní k ostatným biopohonným látkam sa môžu dosiahnúť podstatne vyššie stupne účinnosti pri premene a skrz toho dosiahnúť aj lepšiu cenu. Dým je drevo využívaný ako východisková látka, zapadá aj téma silnej konkurencie k potravinárskym priemyslom, ktorá je v poslednom čase veľmi častá.

Projekt Bio – SNG sa zaoberá  so skúmaním a demoštráciou pri výrobe Synthetic Natural Gas (SNG) z inovatívneho  termo – chemického splyňovacieho procesu, ktorý je určený aj pre stanice s v§čším výkonom.

Biomasa - Splyňovanie 
Pri biomasovej elektrárni po prvý krát demonštrovaný splyňovací proces v Gussingu basíruje na parnom – splyňovaní  biomasy s interne cirkulujúcou fluidizačnou vrstvou. Srdce tejto stanice, splyňovač, pozostáva z dvoch vzájomne spojených fluidizačných systémov. V splyňovacej časti je biomasa pri ca. 850´C pod zavedením pary splynená. Vďaka použitia vodnej pary namiesto vzduchu ako splyňovacieho media vzniká vyprodukovaný plyn s vysokou výhrevnosťou a chudobný na dusík a decht, tak vzniká ideálny východiskový bod pre syntézu k metánu.

Čistenie plynu 
Rovnako už v Gussingu inštalovavaný a vyskúšané chladenie plynu, pričom odpadové teplo je zapájané do diaľkového kúrenia. Potom nasledujú filter a práčka, na odstránenie prachu a dechtu. Takto dosiahnutá kvalita plynu stačí na to, na dávkovanie stacionárne napojeného motora na výrobu elektrickej energie, na metánovú syntézu sú však ale ešte ďaľšie kroky potrebné.
Methanierung
Pri metanizácii prebieha zušľachtenie cez chemickú premenu plynu k surovému  - SNG pri zvýšenej teplote (ca. 300 – 400´C) v katalyzátore. Medzi komponentmi prebiehajú roôzne chemické reakcie, tak aby že koniec koncov vzniká plyn bohatý na metán. Paralelne k tomu sa musí odvádzať energia, ktorá sa môže využívať interne v stanici.
SNG – Čistenie
Pri čistení SNG je surový – SNG najskôr predkomprimovaný a v podstate oslobodený on NH3, CO2 a H2 , taktiež sušený, tak aby vyťažený Bio – SNG zodpovedal požiadavkám na kvalitu zemného plynu.
Eu – FP6 Projekt BIO – SNG
Cieľom v 6. rámcovom programe prebiehajúcom vo výskumnom projekte je, výrobu SNG z termochemického biomasového splyňovania, ako aj použitie plynu v podniku demonštrovať od vozidiel zemného plynu.

Konzorcium pozostáva z nasledujúcich partnerov:

· Inštitút pre energetiku a životné prostredie v Lipsku s.r.o (D)

· Technická Univerzita vo Viedni (A)

· Paul Scherrer Institut (CH)

· Institute of Chemical Process Fundamentals (TSCH)
· Biomasová elektráreň v GS s.r.o. a Co KG (A)

· Repotec Umwelttechnik s.r.o (a)

· CTU – Koncepty Technika Životné prostredie a.s. (CH)

· Verbundnetz Gas a.s. (D)

· Electricite de France (F)

Ťažiskové body práce sú:

· Vyšetrovanie a optimalizácia potenciálu biomasového splyňovanie
· Plánovanie a zriadenie stanice k výrobe Bio – SNG s kapacitou od 1MW v GS
· Príspevky na výskum k zlepšeniu splyňovania a očisťovania plynu

· Príspevky k metánovej syntéze a SNG – očistenie

· Prevádtzka a optimalizácia skúšobnej prevádzky

· Demonštrácia prevádzky voziediel na bio – SNG

· Technické, ekonomické a ekologické analázy procesu

· Procesná simulácia

Cena:

1m³ Bio –SNG, predpoklad bez DPH – 0,90 €/l

Pre porovnanie:

1l Bio FIT, predpoklad bez DPH – 1€/l
Pomery BioSNG, Bio FIT
3kg dreva    --  1m³ Bio SNG        --     obsah energie ....---                               10kWhel
5kg dreva    --..1l  Bio FIT            --     obsah energie     --                          -     10kWhel

10kg dreva  --... pri procese splyňovania/plynová motor ---                             10kWhel
20kg dreva.  --  pri procese parnej turbíny/turbínový motor--                            10kWhel.
[image: image1.jpg]Fermwme-Vorlaut

Tri — Generation Plant

Femvérme Ruckiaur

m |

Producgastter

Froduigas-
Proditgamizter 9B

=

Farvérme

Fermwarme-Varlaut
Fernwame-Riickiaut

Thermabl-varlaut

Thermasl.R licklaut

Lutvorw Fmer e
Le-g-
Darrpt. ‘erbrennungs- i
B
| ¥ Fernwarme-
Gaserzeugung und +einigung H ASCHE Spitzenkessel
i

Produktgas
Sythesegas
Rauchges, Abgas

— ORCKreistaut
— WascherKreisiauf

s
eniing

Methanisierung

Vertampr

= |

ORC-Prozess





