Chladenie pomocou ústredného kúrenia
V rámci výskumného projektu bola založená ťažisková stanica, pričom zásobovanie chladom čiastočného klimatizačného zariadenia kancelárskej budovy prebieha cez absorpčný chladiaci prístroj, ktorý tento proces vykonáva cez ústredne kúrenie z biomasovej elektrárne.
Chladiace zariadenie a zodpovedný systém studenej vody bolo vyzbrojené s potrebnou meracou technológiou, na umožnenie presnej meracej evidencie a analýz stavov stanice. Cieľom prác je vypracovanie konceptov k optimálnym systémovým konfiguráciam a pravidlám pre energetický a hospodársky optimizovaný podnik takejto stanice.
Popri meracích pokusov a analýz na ťažiskovej stanici sa má v rámci projektu (trvanie 3 roky) má byť vypracovaný simulačný program s optimizovanými usporiadaním stanice.
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Popri pontenciály k substitucii  elektrickej energie ponúka toto použitie aj hospodárske výhody cez celoročné využívanie biomasovej diaľkovej siete.
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Zobrazenie1,1: Principová schéma absorpčného chladiaceho prístroja
Zásobovanie teplom:
Zásobovanie objektu energiou prebieha prostredníctvom diaľkového kúrenia cez sieť diaľkového kúrenia s.r.o. v GS. Odovzdávacia stanica diaľkového kúrenia je umiestnená v technickej miestnosti a obsahuje všetky potrebné regulačné a bezpečnostné zariadenia. Na rozdiel od štandardnej inštalácii bol regulátor na takýto spôsob konfigurovaný, že pri chladnej prevádzke (požiadavka cez riadiacu techniku) je možné dosiahnúť potrebné vysoké teploty vody pre podnik absorpčného chladiaceho prístroja (zobrazenie 2,1). Pritom je na druhej strane prihliadať na to, že teploty vody z bezpečnostných dvôvodov nemôžu prestúpiť 95´C, čím sa vyhne vďaka bezpečnostným prístrojom.
Vďaka odovzdávaciemu bodu diaľkového kúrenia sú zásobované energiou rozdeľovač a absorpčný chladiaci prístroj.
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Zobrazenie 2,1: Schéma odovzdávacej stanice

Rozdeľovanie tepla nasleduje prostredníctvom odovzdávacej stanice v diaľkovom kúrení v dvoch skupinách.
Prvá skupina je napojenie absorpčného chladiaceho prístroja (Fabrikat YORK, Type WFC10), ktorá pri plnom  podnikovom zaťažení potrebuje celkovo 234kW tepelného výkonu.

Druhá skupina je napojenie tepelného rozdeľovača. Prostredníctvom tohto rozdeľovača sú všetky radiátory k vykurovaniu miestnosti, ohrievaniu vody kuchyni ako aj tepelné batérie na ventiláciu zásobované teplom.
Chladiaca stanica:

K výrobe potrebneho chladiaceho výkonu sú používané 3 absorpčné chladiace prístroje (fab. WORK, Type WFC10), s menovitým chladiacim výkonom je 70 kW (zobrazenie 2.2). Absorpčné chladiace prístroje sú hydraulické primerane zapnuté a vedené potrebnými regulačnými a bezpečnostnými zariadeniami.
Chladiace prístroje produkujú studenú vodu s prednou frakciou teploty, čo je  od 7´C. Táto studená voda je vedená cez zodpovedajúcu rozdeľovaciu sieť k chladiacemu registru vo ventilačnej cenrále a k Fan – Coil – prístrojom. V dimenzovanom stave je studená vodazohrievaná na 14´C.
Pre možne rovnomerné zaťaženie absorbéru (pri kolísavému zaťaženiu príp. pri čiastočnom zaťažení podniku) udržať a vyhnúť sa taktnému podniku, bol inštalovaný tank s objemom 3000 l . Tým môže byť na jednej strane pokrytý špičková potreba na výkone chladivosti, na druhej strane moôže byť zväčšená doba chodu absorbéra, čo sa priaznivo prejavuje na efektivite (stupňa účinnosti).
Regulácia chladiacich prístrojoch k vykonovému prispôsobeniu prebieha primárne cez teploty vykurovacej vody, pričom teploty studenej vody slúžia ako riadiace veličiny. Dodatočne prebieha dozor nad stavom nabíjania tanku. Z tohto je odvodené rozhodnutie o pri- a od-pojení jednotlivých absorbérov.
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Zobrazenie 2,2: Schématický prehľad chladiacej stanice
Teplota odpadajúca z chladiaceho procesu absorbčnej stanice je vedená prostredníctvom spätného chladiča. To je vo forme jednej otvorenej chladiacej veže vyvedené. Chladiaca veža je v bezprostrednej blízkosti prístrojovej miestnosti postavená mimo budovy (zobrazenie 2,3)
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Zobrazenie 2,3: Chladiaca veža

Použitie tejto metódy k spätnému chladeniu dovoľuje realizáciu možných spätných chladiacich teplôt cez využitie  efektu vyparovania. Možné nízke niveau spätne chladiacich teplôt je dôležité pre výkonnosť a efektívnosť absorpčného chladiaceho procesu.
2.3 Meracia technika
Inštalovaná meracia technika obsahuje na jednej strane kontrolu priestorového vzdušného stavu v referenčnej kancelárii, na opačnej strane meranie rozličných parametrov ku kontrole a analýze chladiacej stanice inkluzívne periférie.
Priestorový vzdušný stav v referenčnej kancelárii sú zachytené cez kombinované cez teplotný/vlhkostný snímač. K tomu sú vbudované teplotné senzory a meradlo množstva pre množstvo studenej vody, na meranie aktuálneho výkonnu chladu.
Chladiaci sys tém bol s rozličnými senzorami k meraniu teplôt a prietokových množstvách vystrojené (zobrazenie 2,4). Z tohto dôvodu je príkon ventilátoru meraný pre chladiacu vežu. Tieto predstavujú podstatného elektrického spotrebiteľa energie. Tým môžu byť vedľa relevantných teplotách zaznamenané aj prúdy energie.
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Zobrazenie 2,4: Meracia systemizácia
Jednotlivé senzory su napojené na meracie moduly, kt. používajú digitalizáciu hodnôt merania. Tieto meracie moduly sú napojené  na PC. 
