Diaľkové kúrenie Güssing
Stanica bola stavaná roku 1996 ako najväčšia stanica diaľkového kúrenia na báze biomasy v Rakúsku. Sieť potrubia obnáša 27 km a zaobstarávava mesto Güssing, dediny Krottendorf, St. Nikolaus a Tobaj.
70% domácnosti, všetok priemysel a všetky verejné budovy sú zaobstarané diaľkovým kúrenim

-veľkoodberateľmi sú kasárne, záhradníctva, nemocnice a priemysel

-rúry na pohľad ležia pred závodom

-vo všetkých závodoch sú spoločne okolo 15 000 t dreva a 15 000 t priemyselného odpadu spálené 

-v budúcnosti je plánované len spaľovanie odpadového dreva z paketárni

-v lete je diaľkové kúrenie približne celé 3 mesiace  bez prevádzky, úprava teplej vody nastáva v elektrárni
.
Dodávka dreva z parketového priemyslu:

Nákladné autá sú pri dodávke vážené pred vykladaním dreva a po vyložení dreva, z toho sa vypočítava hmotnosť dreva.Burgenlandský lesnícky zväz dodáva sečku. 
Tento zväz má približne 3 000 až  4 000 vlastníkov lesov, ktorí spoločne využívajú žací stroj.Zväz dodáva drevo z okruhu 35 km. V okrese Gússing je cez 45% časti lesa, v súčasnosti sú potrebné len 2/3 lesa. Popri hmotnosti dreva je meraná aj vlhkosť dreva. Vzaté sú približne 5 vzorky, piliny všetkých vzoriek sa zovzbierajú a zmerá sa priemerná vlhkosť. 
Drevo sa pomocou mobilných strojov(sečkovnica, trieskovnica) naseká. Trieska má pod 10% vlhkosti.
Pred stanicou je kontajnér od joanneum Research, čo je meracou stanicou na emisie. Táto stanica meria škodliviny v emisiách podáva hneď alarm, ak sú hranice hodnôt z meraní prekročené.
Na zadnej strane oproti vchodu sú modré dreve, za ktorými sa nachádza popolnica. Pomocou dopravného pásaprichádza popol do popolnice priamo na prívesný voz. 0,5 až 1 % poplu ostáva po spaľovaní zvyšný. Popol je nakoniec vynášaný do čističky Glasing, kde sa kal upraví, keďže obsahuje ešte čiastky laku z parketovej industrie. 
Napokon sa vynáša na polia. Vo veľkej hale v zadu za kanceláriou, kde sa nachádza aj sporák je sklad na štiepku a denné silo, sú 2. Ľavé silo dopravuje štiepku pomocou posúvacej tyče ďalej a pravé silo najskôr pomocou posúvacej tyče a napokon pomocou slimáka. Slimák bol potrebný, pretože bol najskôr plánované aj spaľovanie pilín. 
To bolo nevhodné na základe zlej polohy stanice a pri nepriaznivom vetry bolo celé mesto Gússing pokryté pilinami. 
Na južnej časti stanice sa nachádzajú dva modré komíny, preto dva, lebo tam sú dva drevné sporáky a jeden olejový sporák. 
Komín drevného sporáka je širší a na vrchu označený čierným prúhom, komín olejového sporáka je užší a označený červeným pruhom. Pred drevným kaminom je napojený elektrofilter. V tomto filtry sú zasebou napojené mriežkové siete a striedajúco pozitívne a negatívne ladené. Prachové časti v spaline sa tak vyfiltrujú, najskôr sa naladia positívne a neskôr sú pritiahnuténegatívnou mriežkou a ostanú tak vysieť. 
Keď sa elektrické nabíjanie vypne, sa mriežka vyklopí a prachové častice spadnú dolu do prívesného vozu. To trvá krátke minúty. Keď je prívesný voz plný je odstránení pomocou smetiarského zväzu. Pri staniciach, ktoré produkujú  viac ako 2 MW/hod sú elektrofiltre predvídané. 
V hale sa nachádzajú 2 zelené kotly, väčší produkukje 5 MW/hod, menší 3MW/hod. V peci sú schodovité rošte, kde sa štiepka lepšie spáľuje (počas padania), pec je na spôsob roštného sapľovania.
Na zadnej strane pece nastáva prínos štiepky pomocou posúvnej tyče a slimáku. Spalina stúpa smerom hore a v hornej časti je ešte raz spalálená, stúpa ďalej do druhého poschodia a je trasportovaná ďalej do rúry, ktorá preteká cez vodnú nádrž a odovzdáva teplo. Spalina sa tak chladí a voda sa ohrieva na 110´C, tam sa nachádza aj teplometer. 
Vedľa kotlov sa nachádza ako poistka v prípade výpadku (modrý), ten má výkon 6 MW/hod a dokáže mesto Gússing 48 hodín vykúriť. Medzitým môže byť zabezpečená mobilná horáková stanica, napr.: pri nemocnici môže byť priamo napojená. 
Olejový horák je vždy v pohotovosti. Naproti stojí červená expanzívna nádrž, ktorá podmieňuje rôzne vodné volumina cez rozličné teploty. 
V pozadí olejového horáka sa nachádzajú 3 sieťové pumpy, dve sú vždy v prevádzke, jedna je ako poistka v prípade výpadku. 
Vedľa vchodu je možné vidieť vpred bežiace rúry  a vzad bežiace rúry, každá z vlastným teplomerom. Strata teploty v potrubí je na 1 km 0,5 – 1´C.
Vo vode sa nachádzajú prídavky, aby pri teplotách vyšších ako 100´C nenastalo tvorenie bublín.

V pozorovateľni, v prízemísa nachádza spojková váha a hygrometer (pre drevo)
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