Strem

Od  novembra  roku 2004 nám Strem poskytuje prostredníctvom siláže elektrinu a teplo, samozrejme hlavne bioplyn. Na základe premeny poľnohospodárstva z celkovej produkcie na vedľajšiu sa nám zredukovalo aj poľnohospodárstvo s dobytkom na minimum, pôda sa nám premenila na trávnaté polia a role.

Prostredníctvom toho nám v okolí vyrástli (sú k dipozícii) dostatok surovín, kt. dokážeme s minimálnym transportom doviezť k stanici Strem. Je to ďaľšia vedecká a demonštrančná stanica v regióne Gússing. Je plneautomatická, pričom sa môže pomocou riadiacej jednotky do nej kedykoľvek zasiahnúť.

Prostredníctvom zásahu bioplynovej technológie je znížené množstvo emisií do ovzdušia, tým pádom je bioplyn výhodný na využitie pri výrobe elekrického prúdu a tepla.

V súčasnosti sú v Rakúsku okolo 120 staníc v produkcii, kt. vyprodukujú približne 40 mili. kWh elektrického prúdu a približne 50 mil.kWh tepla za rok

-straty sú minimálne

Suroviny:

-1/3 – ½ protrebuje približne 250ha poľnohospodárskej plochy na rok
-z jedného ha je možné vyžať až 20 – 25 t trávy, čo nám v priemere dá 440 – 600 eúr/ha za rok

-kukuričná a trávnatá siláž je posekaná a prichádza do sila

-mašlienka je odstúpiť od kukurice, lebo je finančne náročná

-alternatíva je ďatelina, tráva, zelený rez a rôzne miešaniny

-súčasne sa už robí výskum s týmito surovinami

-materiál nesmie byť drevnatý – zdrevenelý (napr.: suchá tráva je neprípustná)

-musí to byť čistá zeleň a musí obs. cestovinovú zrelosť

-to znamená cca: 30% sušiny

                            70% vlhkosti

-stanica skupuje už upravenú posekanú siláž

-zisk z elektriny sa používa na nákup surovín

-roľník má možnosť uzavrieť zmlúvu so stanicou na 3,4,10, rokov ,  čím sa zaviaže, že stanicu bude zásobovať surovinami, jeho prémia je 45 eúr/ha od EÚ

Za 1t kukurice – 24eúr vrátane DPH
Za 1t trávy/ďateliny – 22 eúr vrátane DPH

-suroviny získavame z okolia 10 km, čo znamená, že peniate ostávajú v okolí

Priebeh:

-stanica začala pracovať s 8000 hodinami ročne,v dnešnej dobe sme dostiahli 8650 prevádzkových hodín ročne

Nasledujú tam 4 stupne vývoja: 

                                                                                         odbúravanie organických substancií

                                                                                            (hnojivo, fermenty) 
1.Hydrolýza    (                                                            spracovanie molekúl 
                                                                                           ( maltóza, glukóza)

2.Fermentácia   (                                                              alkoholy a carbokyseliny
(cez acidofilné baktérie)                                                   (acetán, propitán, bukyrat)

3.Tvorenie actu  (                                                            methanogénne spojenia
(cez acetogénne baktérie)                                                 (kys. Octová, kys.mravenčia)

4.Vytváranie bioplynu   (                                                  BIOPLYN   
(cez methanogénnym  baktériam)                                             
Silážne ložiska:
-sklad materiálu (tráva, kukuričná siláž, voda, glycerinň

-sú potrebné 4 silážne ložiska s 10 000 t, kt. nám umožní uložiť materiál na dobu ¾ roka a to aj z toho dôvodu, pretože v lete môže stanicu krmiť aj čerstvou trávou , kde trávu môžeme žať aj 3x v tomto období
-dráhy sú dlhé 75m, široké 15m a vysoké 2m

Denná jama:

-nazývaný aj denný kontajner

-do neho je vkladaný materiál buď čerstvý,alebo zosilažovaný

-odtiaľ stanica funguje plneautomaticky, nastáva tam vloženie materiálu do systému

Množstvo dávok: dávkovanie siláže do púmp medzi kontajnerom a fermentorom

1.fermentor – hlavný fermentor: 
-V – 1500m, nastáva zmiešavanie siláže a baktérií pomocou veľkých lopát pri teplote 49´C
-prebieha tu štvorstupňový proces, kde pracujú 4 druhy baktérii, nasledovne po sebe a závisle na sebe, z kt. jeden druh je aj metanotvorivý

-dôležité je, aby sme pripravili podmienky na to, aby mohli všetky baktérie rovnako rýchle spolupracovať

-baktérie snášajú zmenu teploty od 1 – 10´C na deň

- momentálna teplota je 49´C, no vo výskume je zvýšenie teploty na 70´C

-kvasenie mat. je 30 dni, pričom denne nám dávka odchádza pomocou trubíc do 2. fermentora a denne nám prichádza nová dávka siláže pomocou slimákov do 1. fermentora

2.fermentor:

-V – 1500m, tu sa materiál opäť spracováva 30 dní, súčasťou je plynová čiapka, ktorú nazývame aj medziskladom na plyn, na vonkajšej strane je upevnená sklenená trubica, kt. nám pomocou plaváka ukazuje produkciu plynu, ak je dole – plná čiapka, ak hore – prázdna čiapka, kde môže byť plyn uskladený na 11/2 hodín
-rastline sa v obidvoch fermentoch odoberá len metán a to len v takom množstve, koľko rastilina pohltila

Plyn:

-obsahuje: 52% metanu
                 47% oxid uhličitý

                -málo vodíka 

                -500ppm amoniaka

-po druhom fermentore sa materiál ešte ďalej spracováva, pričom sa oddeľuje pevná látka od kvapalnej

-nasledovne sa pevná látka zmiešava s ostatným hnojom a vynáša pole

, tým pádom sa všetky ostatné látky v mase dostávajú na pole (vápnik,fosfór) ako vysokokvalitné hnojivo

-existujú aj stanice, kde materiál ostáva 60 dní vo fermentore, problémom ale je, že sa na začiatku celého prebiehu tvorí priveľa bioplynu – energie, na konci ale opäť veľmi málo

-volíme preto variantu s dvoma fermentorami

Štart stanice: 
-najsamprv sa do stanice vstrekujú baktérie spolu aj s hovädzím hnojivom – baktériam, čo je približne 1300m³ hnojiva, tým pádom sa začnú rozmnožovať aj baktérie, tento chod trvá približne 8 týždňov a to celkom  na začiatku pri spúšťaní stanice
Výskum:
-v 1.časti sa masa spracováva na hustú masu, pretože takto spracovaná masa potrebuje menej miesta

-ďalej sa musí skúmať, ako často, kedy a či sa vlastne stanica pri jej priebehu musí očkovať, pretože existujú aj stanice, kt. neboli dva roky očkované

-má sa aj skúmať, do akej mieri sa plyn môže uskladňovať v plynovej čiapke, aby sme ho mohli využívať v spičkovej potrebe energie

Motorová časť:
-keď motor beží 4 – 5 hodín, máme celkovú potrbu, ktorá je potrebná na rok v domácnosti

-motor stojí cca. 300 000 €

-s motorom sa zarobí 70€ na hodinu

-stanica má dva motory, pretože každých 6 rokov sa motor musí sanírovať, s dvoma motormi sa ušetrí 13 rokov sanírovania (€50 000) a môže plne prevádzkovať na 13 rokov
-aj keď nastane problém v stanici, nemusí sa zastaviť jej činnosť, ale môže pokračovať s druhým motorom

Bioheizkraftwerk BHKW – Elektráreň-

-plynový motor s napojeným elektrickým generátorom premieňa energiu obsiahnutú v bioplyne na prúd a teplo

Výkon:
500kW - elektrický 

535kW – termický
-stupeň účinnosti je 40%

Vklad:

1ha kukurice – 120 -125 kg kukuričnej siláže

1ha trávy – 75 kg siláže z trávy

-investícia je 2,3 milióna eúr, len za ekotarifu, čo je 14,5 centov na kw/h, uzavretá zmlúva je na 13 rokov

Diaľkové kúrenie Strem – Ústredné kúrenie:

-vedúci závodu: Eko energia Strem, roľnícke družstvo
- pripojených je 63 domácnosti a dom dôchodcov v roku 2003
- má výkon 1000kW, dĺžka siete je 5 km

- k tomu patrí aj termický výkon z bioplynovej stanice a to – 500kW

-závod je v lete vedený cez bioplynovú stanicu – ½ roka

-pri veľkých horúčavách je v lete odoberaný len výkon teplej vody, čo je 150 kW

-z tohto dôvodu je plánovaná sušička na trávu

Cenník: 

-pripojenie – 7000€ - z čoho 30% je dotácia z EÚ
-cena za MWh je 50€

-cena dreva: 1m³ tvrdého dreva €14 vrátane DPH

                           Mäkkého dreva € 11,5 vrátane DPH                                
[image: image1.jpg]AUSGANGSMATERIAL
(Eiweie, Kohlenhydrate, P

HYDROLYSE

EINFACHE ORGANISCHE BAUSTEINE

ESSIGSAURE





